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Présentation

Les dalles alvéolées sont des éléments en béton
précontraint par fils adhérents de largeur courante de
1.20 m et d’épaisseurs 16, 20, 25 et 30 cm. Elles sont
posées jointivement et assemblées par un clavetage
béton, formant ainsi le plancher fini.

Les dalles alvéolees peuvent étre ou non complétées
par une table de compression d‘au moins 5cm
d'épaisseur, leur surface doit ainsi étre rendue
rugueuse a la fabrication.

Préfabriquée en usine, la Dalle Alvéolée Sadet (DAS)
est un composant de haute qualité. Elle concentre en
elle-méme toute la technicité de I'élément de structure
principal qu’est le plancher.

La DAS est disponible aussi en differentes épaisseurs
(16, 20, 25 et 30 cm) et confére au plancher une qualité
esthétique de haut niveau, préte a recevoir la finition de
peinture apres application d’'un enduit bouche-pores.

L'utilisation des dalles alvéolées est vivement recom-
mandée pour :

Les parRings,

Les batiments commerciaux,

Les constructions industrielles,

Les immeubles de bureaux, de haut standing,
Les batiments scolaires.
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POSE DAS SUR POUTRE PRECONTRAINTE

e )

ACIERS DE CHAPEAUX A LA CHARGE DE LENTREPRISE

ZONE DE CLAVETAGE CHAPEAUX DAS  1PTS @3,5x5 mm

DAS DALLE AL VEOLEE PREFABRIQUEE
PRECONTRAINTE FOURNIE PAR SADET

7/ 25 cm dappui minimum
BETON COMPLEMENTAIR A COULER
SUR PLACE A LA CHARGE DE LENTREPRISE

POUTRE

G P

NB:
- LA SURFACE DES DAS EST RUGUEUSE - TREILLIS
SOUDES EN DOUBLE NAPPE

CONTROLE QUALITE

Controles des agrégats

Caracteristiques
Gamme

ENTRAXE 120
ENTRAXE 120

ENTRAXE 120
ENTRAXE 120

Précontrainte

En fonction de la performance, le diamétre des fils de
precontrainte varie entre 4mm, 5mm ou torons T9.3
mm

Séisme
Les dalles alvéolées sont utilisables dans toutes les
zones sismiques, en ayant un aspect de surface

rugueux, avec table de compression de 5 cm d‘épais-
seur minimum.

Des détails constructifs sont fournis par le BET de
SADET pour répondre a la réglementation.

Feu

Les DAS offrent une stabilité optimale au feu et
réalisent des coupe-feu pouvant aller jusqu'a une
heure. Pour les exigences de coupe-feu supérieures a
1h, nous vous conseillons de consulter le BET SADET
pour une étude approfondie.

Isolation Acoustique

La qualité acoustique des DAS est reconnue grace a
leur profil (forme des alvéoles).

Le tableau suivant permet d'estimer la performance
acoustique des planchers en fonction de I'épaisseur de
la DAS utilisée et de la présence ou non d'une dalle
de compression.

Affaiblissement acoustique
indicatif dBA

Sans Table Avec Table
de Compression de Compression

Type Hauteur (cm)

Contréles des aciers

ISOLATION THERMIQUE

e En sous face de la DAS :

< En projection de flocage
< Par fixation ou collage sur chantier de panneaux
isolants

e En surface de la DAS :

< Par la mise en place de panneaux isolants avec
ou sans dalle flottante.

Avantages

Les DAS présentent de multiples avantages, en
l'occurrence :

< Franchissement de portées particulierement
élevées.

< Réduction de poids par rapport a une dalle pleine
de méme épaisseur.

< Simplification de la structure par suppression des
Supports intermédiaires.

< Solidité et sécurité lors de la pose.

< |solation acoustique.

< Réduction de la hauteur finie des étages de
batiments.

< Réduction des colts de construction.

Rapidité de mise en ceuvre.

< Suppression du coffrage.
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Dimensionnement

e o “solle s a9

Sans table Avec table

= collaborante (Rg/m?) collaborante (Rg/m?)
DAS 160 262 387
DAS 200 297 422
DAS 250 355 480
DAS 300 410 535

Performances DAS :

Avec Table de compression :

Controles de la tension

400 500 600 700 750 950 1250
\ —e— 160 —e— 200 250 300 j
Sans Table de compression :
\.4,51\”'7
7\”‘“‘12,35
\11 87
12,61 :
T
%
\0'67‘10,41

400 500 600 700 750 950 1250
K —e— 160 —e— 200 250 300 j

Charge de calcul = charge permanente hors poids propre + charge
d'exploitation

Contre fleche:

En premiére approximation, la contre fléche est estimée a
L/400. Nous vous conseillons de vous rapprocher du
BET SADET pour calculer la contre fleche dans le cas
particulier de votre projet.

( niveau fini T

ou chape de finition

T dalle collaborante rapportée \

Contre-fléche

dalle alvéolée

PORTEE = L
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Autocontrole Et Tracabilite

Les laboratoires SADET assurent un controle strict
répondant aux normes europeennes.

Les procédures qualité permettent une tracabilité du
produit depuis la réception jusqu’a sa mise en ceuvre sur
chantier évitant ainsi tout risque d’erreur.

Pose
Capacité de grue

Le tableau ci-aprés permet d’estimer le poids propre des
dalles alvéolées. Les largeurs des DAS peuvent étre
réduites a 60 cm en fonction de la capacité de la grue. Un
coefficient de majoration du poids de 7% est
généralement pris en compte sur le poids des DAS pour
le dimensionnement des engins de levage.

Controles sur le béton frais

Type Poids DAS kRg/m?
DAS 160 250
DAS 200 280
DAS 250 330
DAS 300 380

Manutention

La manutention des DAS se fait a l'aide des élingues
traversantes au travers de trous prévus a la fabrication.
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Ces trous, apparents en sous face des DAS, doivent étre
bouchés aprés pose sur le plancher.
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Stockage

Généralement, les DAS sont posées directement du
camion. En cas de stockage intermédiaire ; il est
fondamental de veiller a ce que :

< La zone de stocRage soit plane.
< Les bois de calage soient alignés verticalement

et positionnés a 30cm maximum des extrémités.

< L'empilement des DAS soit limité a 1.5 m de
hauteur.

Etaiement des DAS :

Dans le cas ou les DAS sont posées avec étaiement, le
systeme mis en place doit étre auto stable et contreventé
dans les deux sens.

é ETAIEMENT DES DAS ™

DAS -
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NE: POSE DES DAS AVEC DEUX ETAIS ET DEUX LISSES
AUX EXTREMITES POUR LA SECLRITE SUR CHANTIER
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Controles des résistances du béton

Appui des DAS :

a. Appui d’une DAS sans étai de rive :

Dimensionnement des appuis en fonction de la portée

T T & Repos Repos Espace
Portee mini nominal d'appui

DA
—
_./\_A.T

Espace d’appui
: £ | <I>m | 5ecm | 7em | 9cm |
[ <18m | 6cm | 8cm | 10cm |

NB : La valeur du repos peut augmenter en fonction de la charge reprise sur chaque appui.

b. Appui d'une DAS avec étai de rive :

1 - repos minimu valeur de repos sur appui en dessous de laquelle une lisse de rive est obligatoire.

- repos nominal |: valeur de repos sur appui indiquée sur le plan de pose, qui tient compte des tolérances
de fabrication des balles alvéolées et des tolérances d’exécution des ouvrages.

- espace d'appul| : profondeur d’appui nominale devant étre réservée sur la structure porteuse pour
permettre |la pose des dalles alvéolées compte tenu d'obstades éventuels

(cadres de poutre par exemple) et des différentes tolérances.
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Dans ce cas, les valeurs de repos sont :

o Repos minimum = 0 cm
(& Repos nominal =2cm
& Espace d’appui =4 cm

Réservations :
a) Percements :

Les DAS permettent des percements a condition
qu’ils soient situés au droit des alvéoles. Leur largeur ne
dépasse pas celle d'une alvéole et l'enrobage des
armatures doit étre respecte.

b) Réservation de largeur inférieure < 60cm.

Les réservations dont la largeur est inférieure a
60cm sont réalisées par sciage de telle facon qu'elles
n‘affectent pas plus de 25 % de la largeur des DAS.

Dans ce cas, la réservation est répartie sur deux dalles
contigues.

al Cas 2 : Réservation de largeur

Les trémies et réservations de largeur de plus ou
égale a 1,20m, sont réalisables par le biais d'un chevétre
en béton armeé coulé sur place.

Cela consiste a ramener la charge de la DAS interrompue
; par l'intermédiaire du chevétre interrompu aux dalles
adjacentes.

Ainsi, les armatures du chevétre seront ancrées dans la
table de compression.

Controles sur le produit fini



